Produkt Soklo Kolor $wiatlo widzialne Energia stoneczna Wartos¢ g [Wspstezynnik|  Wartosé U (EN 673) Obrébka Giecie Usuwanie | Emaliowanie
bazowe zacienienia termiczna powtokina | sitodruk
Transmisja | Odbicie na | Odbicie do | Wskaznik | Transmisja | Odbicie na | Absorpcja | EN410 Powietrze Argon (ESG/TVG) krawedziach
zewnatrz wewnatrz oddania | bezposrednia| zewnatrz (Krypton)
(%] %] (%] barw (%] %] (%] (%] gEN/O87 | jw/m] (W/m?K]
CIimaGuard® szkto termoizolacyjne
Szyba Zespolona 4-16-4, powtoka na pozycji #3
N= | ExtraClear | neutralny 81 12 12 99 59 25 16 67 0,77 1,4 1,2 Nie Nie Tak Nie
N | ExtraClear |neutralny 80 12 12 98 58 26 16 66 0,76 1,4 1,2 HT-wersja Nie Tak Nie
PREMIUM | ExtraClear | neutralny 80 12 12 97 55 29 16 63 0,72 1,4 1,1 HT-wersja Nie Tak Nie
D | ExtraClear | neutralny 74 13 12 97 57 21 22 70 0,80 1,6 1,4 HT-wersja | HT-wersja Nie* Tak*
1.0 | ExtraClear | neutralny 70 20 23 98 45 38 17 53 0,61 1,3 1,0 Nie Nie Tak Nie
SOLAR (pozycja #2) | ExtraClear | neutralny 66 26 24 96 40 43 17 42 0,48 1,3 1,0 Nie Nie Tak Nie
Trzykomorowa szyba zespolona 4-12-4-12-4, powtoka na pozycji #2 + #5
N= | ExtraClear |neutralny 72 15 15 98 47 29 24 54 0,62 (0,5) 0,7 Nie Nie Tak Nie
PREMIUM | ExtraClear | neutralny 71 15 15 96 42 32 26 49 0,56 (0,5) 0,7 HT-wersja Nie Tak Nie
1.0 | ExtraClear | neutralny 55 30 30 96 30 46 24 37 0,42 (0,4) 0,7 Nein Nie Tak Nie
SunGua rd® ngh Selective szto przeciwstoneczne z funkcjg termizolacyjna Dostepna wersja produktu przeznaczona do obrébki termicznej
Szyba Zespolona 6-16-4, powfoka na pozycji #2
SUPER NEUTRAL 70/41 | ExtraClear | neutralny 70 11 12 97 39 34 28 41 0,47 1,4 11 HT-wersja | HT-wersja* Tak Nie
SUPER NEUTRAL 70/37 | ExtraClear | neutralny 70 11 12 93 35 39 26 37 0,43 1,3 1,0 HT-wersja | HT-wersja* Tak Nie
SUPER NEUTRAL 62/34 | ExtraClear | neutralny 62 15 17 95 32 37 31 34 0,39 1,3 1,0 HT-wersja | HT-wersja* Tak Nie
SUPER NEUTRAL 51/28 | ExtraClear | neutralny 51 12 23 93 26 37 37 28 0,32 1,3 1,0 HT-wersja | HT-wersja* Tak Nie
SUPER NEUTRAL 40/23 | ExtraClear | "eyralny 40 16 32 92 21 36 43 23 0,26 1,3 1,0 HT-wersja |HT-wersja*|  Tak Nie
SunGua rd® ngh Performance szio przeciwstoneczne z funkcjg termoizolacyjna Wszystkie produkty moga by¢ poddane obrébce termicznej i giete
Szyba Zespolona 6-16-4, powtoka na pozycji #2
LIGHT BLUE 62/52 | ExtraClear :':lﬁ‘rejh; 62 16 11 96 48 17 35 52 0,60 1,7 1,5 Tak Tak Nie* Tak*
NEUTRAL 60/40+** | ExtraClear | neutralny 60 25 20 96 38 35 27 40 0,46 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak*
NEUTRAL 52/41 | ExtaClear | Moyl 52 18 10 94 38 21 41 41 0,47 1,6 1,4 Tak Tak Nie* Tak*
NEUTRAL 50/32 | ExtraClear | neutralny 50 23 22 95 29 37 34 32 0,37 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak*
SILVER 43/31 | ExtraClear |srebrny 43 32 13 96 29 36 35 31 0,36 1,4 1,2 Tak Tak Nie* Tak™*
NEUTRAL 41/33 | ExtraClear | neutralny 41 22 12 92 29 24 47 33 0,38 1,6 1,4 Tak Tak Nie* Tak™*
ROYAL BLUE 41/29 | ExtraClear | niebieski 41 26 32 94 26 27 47 29 0,33 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak™*
AMBER 41/29 | ExtraClear | £7% 41 25 17 87 27 36 37 29 0,33 1,4 11 Tak Tak Nie* Tak*
BRIGHT GREEN 40/29 | ExtraClear | jasnozielony 40 37 24 96 26 24 50 29 0,33 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak*
BRONZE 40/27 | ExtraClear | 0oroe 40 15 26 90 24 27 49 27 0,31 1,4 11 Tak Tak Nie* Tak*
SILVER 35/26 | ExtraClear |srebrny 35 44 23 98 24 43 33 26 0,30 1,4 1,2 Tak Tak Nie * Tak™*
GREEN 62/34** | Zielony ;‘:E,:‘; 62 11 13 91 30 9 61 34 0,39 1,4 1.1 Tak Nie Tak Nie
GREEN 50/32 | Zielony ;J:E:“;’ 50 12 11 89 27 8 65 32 0,37 1,7 15 Tak Tak Nie* Tak*
GREEN 48/27** | Zielony ;‘:Eg‘; 48 17 19 89 23 12 65 27 0,31 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak*
GREEN 42/27 | Zielony ;.‘:\22; 42 13 10 87 22 9 69 27 0,31 1,6 1.4 Tak Tak Nie* Tak*
GREEN 40/23 | Zielony ;‘:(22; 40 17 21 89 18 12 70 23 0,26 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak*
GREEN 34/21 | Zielony |jasnozielony 34 22 12 89 17 14 69 21 0,24 1,4 1,2 Tak Tak Nie* Tak*
GREEN 33/22 | Zielony ;‘:Fg;;’ 33 16 12 85 17 10 73 22 0,25 1,6 1,4 Tak Tak Nie* Tak*
AQUAMARINE 33/20 | Zielony |Zeono. 33 19 32 84 16 12 72 20 0,23 1,4 1.1 Tak Tak Nie* Tak*
GREEN 28/18 | Zielony |jasnozielony 28 30 23 92 14 17 69 18 0,21 1,4 1,2 Tak Tak Nie* Tak*
SunGuard® Solar szto przeciwstoneczne Wszystkie produkty moga by¢ poddane obrébce termicznej i giete
Szyba Zespolona 6-16-4, powtoka na pozycji #2
NEUTRAL 67 | ExtraClear | neutralny 61 20 21 98 54 16 30 59 0,68 2,7 2,6 Tak Tak Nie Tak*
LIGHT BLUE 52 | ExtraClear | "oaly 47 15 17 94 38 13 49 44 0,51 2,6 2,4 Tak Tak Nie Tak*
SILVER GREY 32 | ExtraClear | lon ™ 30 23 21 90 23 20 57 29 0,33 2,4 2,2 Tak Tak Nie Tak*
ROYAL BLUE z0 | ExtraClear | niebieski 20 18 36 96 17 18 65 23 0,26 2,2 2,0 Tak Tak Nie Tak™*
SILVER 20 | ExtraClear | srebrny 20 35 25 88 15 33 52 20 0,23 2,2 2,1 Tak Tak Nie Tak™*
siLVER o8 | ExtraClear | srebrny 8 43 34 99 7 35 58 12 0,14 2,0 1,8 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 54 | Zielony |g&one 49 15 20 88 28 9 63 36 0,41 2,7 2,6 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 4z | Zilony |g&one 38 11 17 85 21 8 71 29 0,33 2,6 2,4 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 26 | Zielony |ggone 24 16 21 81 13 10 77 21 0,24 2,4 2,2 Tak Tak Nie Tak*
AQUAMARINE 18 | Zielony |Jeoeste 16 13 36 86 9 9 82 17 0,20 2,2 2,0 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 17 | Zielony | jasnozielony 16 24 25 79 9 14 77 16 0,18 2,2 2,1 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 07 | Zielony |jasnozielony 7 30 34 89 4 16 80 10 0,11 2,0 1,8 Tak Tak Nie Tak™*
Szyba Zespolona 6-16-4, powtoka na pozycji #2, ClimaGuard®Premium na pozycji #3
NEUTRAL 67 | ExtraClear | neutralny 59 19 17 97 40 23 37 47 0,54 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
LIGHT BLUE 52 | ExtraClear | "e4tralny 46 14 14 94 29 15 56 36 0,41 1,4 11 Tak Tak Nie Tak*
SILVER GREY 32 | ExtraClear | o0 29 22 18 90 18 21 61 23 0,26 1,4 1,1 Tak Tak Nie Tak*
ROYAL BLUE 20 | ExtraClear | niebieski 19 18 31 95 13 19 68 18 0,21 1.4 1.1 Tak Tak Nie Tak™*
SILVER 20 | ExtraClear | srebrny 19 34 21 88 12 33 55 17 0,20 1.4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
SILVER 08 | ExtraClear | srebrny 8 43 29 98 6 35 59 9 0,10 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 54 | Zielony | S50 48 14 17 87 23 10 67 29 0,23 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 22 | Zielony | S50 37 11 14 84 18 8 74 23 0,26 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 26 | Zielony ;‘:EE; 23 16 18 80 11 10 79 16 0,18 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
AQUAMARINE 18 | Zielony | Jepes 16 13 31 85 8 9 83 13 0,15 1,4 1,1 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 17 | Zelony |jasnozielony 15 24 21 79 8 14 78 12 0,14 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak™*
GREEN 07 | Zielony |jasnozielony 6 30 29 88 3 16 81 8 0,09 1,4 1.1 Tak Tak Nie Tak*
Szyba Zespolona 6-16-4, powtoka na pozycji #2, ClimaGuard®1.0 na pozycji #3
NEUTRAL 67 | ExtraClear | neutralny 52 24 28 98 33 28 41 40 0,46 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
LIGHT BLUE 52 | ExtraClear | neutraly 40 17 25 94 25 18 57 31 0,36 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
SILVER GREY 32 | ExtraClear | 190 25 23 28 91 16 22 62 20 0,23 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
ROYAL BLUE 20 | ExtraClear | niebieski 17 19 39 96 11 20 69 16 0,18 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
SILVER 20 | ExtraClear | srebrny 17 35 31 89 11 34 55 15 0,17 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak ™
SILVER 08 | ExtraClear | srebrny 7 43 37 99 5 35 60 8 0,09 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak™*
GREEN 54 | Zielony |S&0ne 42 17 27 88 20 11 69 26 0,30 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 4z | Zielony |S&0ne 32 13 25 85 15 9 76 21 0,24 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 26 | Zielony |g&one 20 17 28 82 10 11 79 14 0,16 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
ARQUAMARINE 18 | Zielony ;fﬁ’,i:;k"’ 14 14 39 86 7 10 83 11 0,13 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 17 | Zielony |jasnozielony 13 24 31 80 7 14 79 11 0,13 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*
GREEN 07 | Zielony |jasnozielony 6 30 37 89 3 16 81 7 0,08 1,3 1,0 Tak Tak Nie Tak*

Podane warto$ci sa wartosciami nominalnymi podlegajacymi tolerancjom produkcyjnym.Podane wartosci spektrofotometryczne sa zgodne z EN 410; warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta U sg zgodne z EN 673

* Prosze zapoznad sie z zaleceniami dotyczacymi przetwarzania szkta, badz skontaktowac sie z lokalnym przestawicielem firmy GUARDIAN w celu uzyskania dodatkowych informacji.

** Wartosci po obrébce termicznej (hartowanie, péthartowanie, giecie)

Wszelkie informacje dotyczace dalszego przetwarzania szkta majg jedynie charakter ogélny. W celu uzyskania dodatkowych wskazéwek i szczegdty prosimy o zapoznanie sie z Instrukcjg przetwarzania szkta powlekanego lub o kontakt z dziatem technicznym GUARDIANa.

Dalsze informacje na temat ,Szkta w Architekturze” uzyskaja Panstwo kontaktujac sie z Dziatem Technicznym firmy GUARDIAN
Telefon: 0048 (0) 34 323 9300 lub tech_poland@guardian.com
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